曰立全自動洗濯機-洗濯乾燥機用 

直下排水 L おパイプ H 0- P 5 取扱説明書 


このたびは、直下排水 L 形パイプをお買い上げし\ただき、まことにありがとうございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用くださし、。 

(据付説明書もあわせてご覧くださし、） 

♦この直下排水 L 形パイプは、洗濯機の下に排水口があるときに使用してください。 


適用機種本品は、適用機種のタイプにより据え付け方法力領なりまず。 


前開さタイプ 

フ□ントオープンパネル仕様の全自動洗濯機 
(NW-8CX 形、 NW-6S2 形など） 

♦排水ホースの付け替え方式により、据え付け方法が 
異なりまず。 

♦ホース押え付け誓え形 ( NW -6 S 2 形など） 

固定形 ( NW -8 CX 、8 PAM 、8 S 3 形など） 



が水ホースと L 形パイブは、 

本化の巧がで接続します。 



I 巧水ホ-ス拼祀 L 形パイプ J 





























































































部品の種類 •次の部品がそろっているかお確かめください。 



L 形パイプ（長） （1 本） ホースクリップ （1 個） クッシヨン （1 個） ゴムアシ （4 個) 


据え付け前の準備 ♦据え付ける前に確認してください。 


1 


3 


排水口が床面より突出している 
場合は、床面まで切断ずる 

♦突出部が切断できない場合、本部品は 
使用できません。 


2 


排水口の深さを確認ずる 

♦ L 形パイプの先端が、排水□の底に当た 
る場合や、底とのずき間がない場合は、 
図のように L 形パイプの先端を斜めに切 
断してください。 

(水の流れをよくずるためでず） 


L 形パイプと床面間にずき間が 
ないことを確認ずる 

♦洗濯機の部品に接触ずるのを防ぐため 
です。 


が水 □ 床面 



与） 


拼水 □ 


巧面 




前開きタイプ(ホ-ス押え付け替えお)の据え付け方法 •据え付け前の準備を行ってください。 


本体を据え付け場所に設置したあと、 

フ□ントオープンパネルを外ず 

♦据付説明書にフ□ントオープンパネルの外しかた 
が説明してありまず。 

排水ホースを矢印の位置で切断ずる 

mi 、 A び！切断 


黒い目巧 



排水 

バルフ側 


約23抑！ 


排水口の位置により排水ホースの固定 
位置と L 形パイプの長さを選ぶ 

[ I 非水ホースの固定位置について _ 

参排水ホースは、工場出荷時左側にセツトされてい 
まず。も側に付け換えるときは、据付説明書をご 
覧ください。ん .n L 


ホース国定位置(左） ホース国定位置(右） 

♦排水□が®の位置にある場合は、左側ホース固定 
部に、めの位置にある場合は、ち側ホース固定部 
に排水ホースをセットしまず。 

P か5見た図 

洗濯機の中必 


洗遷巧, 
のや 


0 m 

mmrnM 


•かがペース 


この巧圓じ拼水□が 
ある場合は取 tj がけ 
られまだん。 


L 形パイプについて 

参 L 形パイプは、 

長-短2本を同 L 
捆していまず。 

排水□の位置に 
応じて使い分け I 
て < ださし、。 


L 形パイプ 
(長) 

L 形パイブ 
(短） 


I 〇主思^ 



L 形パイプと排水 ホースを 接続し、 ホース 
■クリップで固定したあと、 L 形パイプを排 
水口に挿入ずる 

① 接着剤を使わずに、いったん接続し、位置を確認 
する 

♦設置したとき、ホースや L 形パイプがねじれない 
ように接続の向きを決めてください。 

② L 形パイプの外周に、接着剤を塗布し、接続ずる 

外周に接着剤を塗ホ 


が水ホース 



ホースクリッブ 
I し形パイプ 



③ L 形パイプの平坦部と床面が平行になるよう、排水 
口に挿入する 

♦床面との間にずき間ができないようにしてくだ 
さし、。 


@ホースクリツプを横向きにする 


L 形パイブ 


が水 □ 


ホースクリッブ 
排水ホース 

同個ホースキヤップを本体左ちのホース 
引出口に取り付ける 

♦本体購入時に取り付けてあるホースキヤップを、 
同捆のホースキヤップに取り換えて使用してくだ 
さい。（排水ホースの傷つきを防ぐためでず） 


6フ□ントオープンパネルを取り付ける 
7試運転を巧う 

' ♦異音や水漏れのないことを確認してください。 
♦試運転を行うときは、洗濯機の取扱説明書をご覧 
ください。 


♦据え付けが終わったら、フ□ントオープンパネルを取り付ける前に試運転を行い、ホースや L 形パイプがほかの部品 
と触れないこと、異音、水漏れのないことを確認してください。 

そのあと、確実にフ□ントオープンパネルを取り付けてください。 

♦排水ホースを指定部从外で切断しないでください。水漏れの原因となりまず。 

参排水ホースを直接排水□に挿入しないでください。 






前開きタイプ(ホ-ス押え固をお)の据え付け方法 •据え付け前の準備を行ってください。 


1 


排水口の位置により排水ホースのセット 
位置と L おパイプの長さを選ぶ 

r 排水ホースのセットについて _ ] 

♦排水ホースは、工場出荷時内部に固定されていまず。 
セットのしかたについては、据付説明書をご覧くだ 
さし、。 

参排水□が©の位置にある場合は、ホース引出 □ 

(左)側、 （2) の位置にある場合は、ホース引出 □ 

(ち)側に排水ホースをセツトしまず。 


洗濯機の中必 


洗濯機 
の中ふ 



外枠ベース 


この範囲に排水口が 
ある場合は取り付け 
られません。 


L 形パイプについて 


> L 形パイプは、長•短2本を同栖していまず。 
排水□の位置に応じて使い分けてください。 



L 形パイブ 
(長) 

L 形パイブ 
媽） 



Iホー乂引由口わ)） Iホー乂引由口（左）） 


排水ホースを矢印の位置で切断ずる 

黒い目印 ホース 

JE 



ホース 引出 口 
との合わせ部 


排水バルブ側 


ホース引出口(ち)用切断ホース引出口 \ホース引出口(左)用 
切断ヶ所 との合わせ部切断ヶ所 

Q 本体を据え付け場所に設置したあと、 

〇フ□ントオープンパネルを外ず 

♦据付説明書にフ□ントオープンパネルの外しかたが 
説明してありまず。 


L 形パイプと排水 ホースを 接続し、 ホース 
クリップで固定したあと、 L 形パイプを排 
水口に挿入ずる 

① 接着剤を使わずに、いったん接続し、位置を確認 
する 

♦設置したとき、ホースや L 形パイプがねじれない 
ように接続の向きを決めてください。 

② L おパイプの外周に、接着剤を莖布し、接続ずる 

外周に接着剤を塗ホ 

ホースクリッブ 
し形パイプ 



③ L 形パイプの平坦部と床面が平巧になるよう、排水 
口に挿入する 

♦床面との間にずき間ができないようにしてくだ 
さい。 


译)ホースクリップを横向きにするが f ° 


L 形パイブ 



ホースクリッブ 
排水ホース 


フ□ントオープンパネルを取り付ける 


b 試運転を巧う 

X 皇坦をか)つレ;巨わの 


♦異音や水漏れのないことを確認してください。 
♦試運転を行うときは、洗濯機の取扱説明書をご覧 
<ださし、。 


、 しを思 J 

♦据え付けが終わったら、フ□ントオープンパネルを取り付ける前に試運転を行い、ホースや L 形パイプがほかの部品と 
触れないこと、異音、水漏れのないことを確認してください。 

そのあと、確実にフ□ントオープンパネルを取り付けてください。 

♦排水ホースを指定部从外で切断しないでください。水漏れの原因となりまず。 

♦排水ホースを直接排水 □ に挿入しないでください。 

♦ホース押えは外さないでください。 


2S23D6862-1B 


D1(HEC) 
















































































































































後ろ開きタイプ(外枠べース無)の据え付け方法 •据え付け前の準備を行ってください。1 


1排水口に L 形パイプを挿入ずる 

①排水口の位置により、 L 形パイプの長さと排水 
ホースの取り出し方向を決める 

[ L 形パイプについて 

♦ L 形パイプは、長•短2本を同捆していまず。 

排水□が外枠の外側より約1 5 cm 从内にある場合は 
短い L 形パイプを、その他の場合は長い L 形パイプを 
ご使用ください。 



1 排水ホースの取り出しち向について _ J 

♦排水ホースは、工場出荷時本体のち側にセツトされ 
ていまず。ご使用にあたっては、 L 形パイプの位置に 
応じて左側に付け換えてください。 

(排水ホースの付け換えかたは、据付説明書をご覧 
ください） 

② L 形パイプを排水口に挿入する 

>本体を据え付ける 

^鲁し形パイプの排水ホース接続部は、洗濯機本体の外側 
に出るようにしてくださし、。 

♦ L 形パイプが洗濯機に直接当たらないようにクッシヨ 
ンをはり付けてください。 



^ 排水ホースと L 形パイプを接続ずる 

① L 形パイプの位置に合わせて、排水ホースを切断 
ずる 

辨水ホース巧巧位置 



② L おパイプの外周に、接着剤を塗布し、接続ずる 

参ホースがねじれないようにしてください。 




4試運転を巧う 

■ ♦異音や水漏れのないことを確認してください。 
♦試運転を行うときは、洗濯機の取扱説明書をご覧 
<ださし、。 


( し‘法骨 J 

♦排水ホースは洗濯機の下に入れないでください。 

♦排水ホースを床面より1 5 cmm 上高くして設置しないでください。排水異常の原因になりまず。 
♦据え付けが終わったら、試運転を行い、異音、水漏れのないことを確認してください。 

♦排水ホースを指定部从外で切断しないでください。水漏れの原因となりまず。 

♦排水ホースを直接排水 □ に挿入しないでください。 

























































































f 落ろ開きタイプ(外枠べース有)の据え付け方法 •据え付け前の準備を行ってください。1 


1排水口に L 形パイプを挿入ずる 

①排水口の位置により、 L 形パイプの長さと排水 
ホースの取り出し方向を決める 

[ L 形パイプについて 

♦ L 形パイプは、長•短2本を同捆していまず。 

排水□が外枠の外側より約1 5 cm 从内にある場合は 
短い L 形パイプを、そのほかの場合は長い L 形パイプ 
をご使用ください。 


洗濯がを下から見た図 

邹分には長い L 形パイプをご使用くださ IA 



[排水ホースの取り出し方向について _ J 

•排水ホースは、工場出荷時本体内部に固定されて 
いまず。セットのしかたについては、据付説明書 
をご覧ください。 

② L 形パイプを排水口に挿入ずる 

>本体を据え付ける 

^参し形パイプの排水ホース接続部は、洗濯機本体の外側 
に出るようにしてください。 

♦ L 形パイプが洗濯機に直接当たらないようにクッシヨ 
ンをはり付けてください。 

参外枠べースのアシ (4 か所)の下に同栖のゴムアシを 
セットしてくださし、。 



^ 排水ホースと L 形パイプを接続ずる 

① L 形パイプの位置に合わせて、排水ホースを切断 
ずる 

辨水ホース巧巧位置 



② L おパイプの外周に、接着剤を塗布し、接続ずる 

参ホースがねじれないようにしてください。 




4試運転を巧う 

■ ♦異音や水漏れのないことを確認してください。 
♦試運転を行うときは、洗濯機の取扱説明書をご覧 
<ださし、。 


♦排水ホースは洗濯機の下に入れないでください。 

♦排水ホースを床面より1 5 cm 从上(機種により異なりまずので、据付説明書でご確認ください）高くして設置しないで 
ください。排水異常の原因になりまず。 

♦据え付けが終わったら、試運転を行い、異音、水漏れのないことを確認してください。 

♦排水ホースを指定部从外で切断しないでください。水漏れの原因となりまず。 

♦排水ホースを直接排水□に挿入しないでください。 


2S23D6863-1B 


D1(HEC) 


























































































